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Gobierno de Chile

CcODIGO:
D.M.L.02.01 Muro de albaiileria con ladrillo ceramico hecho a maquina Santiagote 9
DE MARCA
ACREDITACION
INSTITUCION: Ceramica Santiago S.A. VIGENTE HASTA: mayo 2029
COMPORTAMIENTO MECANISMO RESPONSABLE
ACUSTICO - AEREO Terreno - NCh2785/NCh16283-1 Leonardo Parma S.
DESEMPENO
indice de Reduccién R'W = 48 [dB]
Acustica Aparente Rw+C = 47 [dB]
Ponderado R'w +Ctr = 46 [dB]

Nota: Las exigencias del art. 4.1.6 de la OGUC se cumplen con el indicador ennegrecido. Los demas indicadores se incluyen a modo
informativo. Al sumar los términos de correccion 'C' o 'Ctr' en [dB] el resultado es equivalente a [dBA].

CARACTERISTICAS TECNICAS

GENERALES DETALLE DE RESULTADOS

Espesor total: 15,4 [cm] Superficie de la muestra: 9,5 [m?] f R'

Masa superficial total: - [kg/m?] Volumen recinto receptor: 50 [m?] [Hz]  [dB]
50 -
DETALLLES 63 -
Muro de albafiileria. 80 -

Estructura: Ladrillos cerdmicos hechos a maquina Santiagote 9 de dimensiones 320x154x94 . 100 40,1

[mm] (largo x ancho x alto), construido con metodologia tradicional, es decir, el mortero 125 42,5

gue cae en las perforaciones es solo el resultado de la presidn ejercida por el ladrillo de la 160 46,4

hilada superior. El mortero de pega usado tiene dosificacién en volumen 1:3 200 42,6

(cemento:arena) con un espesor entre ladrillos de 153 [mm]. 250 38,9

Revestimiento cara emisora: sin revestimiento. 315 40,2

Revestimiento cara receptora: sin revestimiento. 400 44,7
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