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Goblerno de Chile.

A.2.2.240. Paramentos de ladrillos F -240

A.2.2.240.01 Ladrillo Ceramico hecho a maquina SANTIAGO 7 (ED16-2024)

DESCRIPCION DE LA SOLUCION

Albaiileria (2.4 m alto x 2.2 m de largo x 140 mm de espesor total, masa total + 500 kg)

Unidad de albanileria construido con ladrillos ceramicos hechos a maquina insdustrializados de nombre
comercial SANTIAGO 7, de dimensiones nominales 290 x 140 x 71 mm. Mortero con proporcion volumétrica
de cemento y arena de 1:3, respectivamente, considerando espesor promedio de la canteria de 15 + - 5
mm, reforzado con escalerillas de acero instaladas de manera horizontal cada tres hiladas de ladrillos.

. Informe de . Fecha de . . Vigencia de la
INSTITUCION Ensayo N° Laboratorio Ensayo Resistencia Inscripcion
5 afos a contar de
S Afﬁ.ﬁ'é'gcg A | 1.964.245 IDIEM 08-04-2024 F-240 la fecha de la RES
e EX 786 de 2024

A.2.2.240.02 Ladrillo Ceramico hecho a maquina SANTIAGOTE 11 (ED16-2024)

DESCRIPCION DE LA SOLUCION

Albaiileria (2.4 m alto x 2.2 m de largo x 154 mm de espesor total, masa total + 500 kg)

Unidad de albafiileria construido con ladrillos ceramicos hechos a maquina insdustrializados de
nombre comercial SANTIAGOTE 11, de dimensiones nominales 320 x 154 x 113 mm. Mortero con
proporcion volumétrica de cemento y arena de 1:3, respectivamente, considerando espesor promedio
de la canteria de 15 + - 5 mm, reforzado con escalerillas de acero instaladas de manera horizontal cada
tres hiladas de ladrillos.
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A.2.2.240.03 Ladrillo Ceramico hecho a maquina SANTIAGOTE 9 (ED16-2024)

DESCRIPCION DE LA SOLUCION

Albanileria (2.4 m alto x 2.2 m de largo x 154 mm de espesor total, masa total + 500 kg)

Unidad de albanileria construido con ladrillos ceramicos hechos a maquina insdustrializados de nombre
comercial SANTIAGOTE 9, de dimensiones nominales 320 x 154 x 94 mm. Mortero con proporcion
volumétrica de cemento y arena de 1:3, respectivamente, considerando espesor promedio de la canteria
de 15 + - 5 mm, reforzado con escalerillas de acero instaladas de manera horizontal cada tres hiladas de
ladrillos.
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A.2.2.240.04 Ladrillo Ceramico hecho a maquina SANTIAGO 11 (ED16-2024)

DESCRIPCION DE LA SOLUCION

Albaiileria (2.4 m alto x 2.2 m de largo x 140 mm de espesor total, masa total + 500 kg)

Unidad de albafileria construido con ladrillos ceramicos hechos a maquina insdustrializados de nombre
comercial SANTIAGO 11, de dimensiones nominales 290 x 140 x 113 mm. Mortero con proporcion
volumétrica de cemento y arena de 1:3, respectivamente, considerando espesor promedio de la canteria
de 15 + - 5 mm, reforzado con escalerillas de acero instaladas de manera horizontal cada tres hiladas de
ladrillos.
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