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Ladrillo ceramico hecho a maquina “Santiagote 9” con EIFS, poliestireno
1.2.M.B9.2 ) , )
expandido 20 kg/m? y espesor variable
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Transmitancia U Resistencia Rt Espesor aislante Resistencia al Fuego
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DESCRIPCION SOLUCION CONSTRUCTIVA DETALLE CONSTRUCTIVO / ISOMETRICA / ESCANTILLON

INTERIOR EXTERIOR
Muro de albafiileria construido con ladrillos ceramicos :

hechos a maquina industrializados de nombre
comercial “Santiagote 9” de dimensiones nominales
320 [mm] x 154 [mm] x 94 [mm] (largo x ancho x alto
de la unidad de albafiileria), utilizando un mortero de
pega de dosificacidn 1:3 (cemento:arena) en volumen,
con 15 [mm] + 3 [mm] de espesor entre ladrillos, al
cual se le adhiere un sistema de aislaciéon térmica
exterior EIFS genérico con Poliestireno expandido en
espesor variable de acuerdo a la zona térmica segun
el emplazamiento que corresponda y de densidad 20| |\terioR
[kg/m?].

Para la construccion del muro ensayado se utilizé la
metodologia de construccién de albaiiileria con
ladrillos ceramicos industrializados, es decir, el
mortero que cae en las perforaciones de la unidad 320 [mm]
ceramica es solo el resultado de la presion ejercida
por el ladrillo de la hilada superior.

Mortero de pega
543 [mm]

adrillo Santiagote 9
20 x 154 x 94 [mm)]

94 [mm] islacién térmica exterior EIFS genérica

% Poliestireno expandido 20 [kg/m?] - Espesor variable

‘7154 [mm]

EXTERIOR

Mortero de pega
15 +3 [mm]

Ladrillo Santiagote 9
320 x 154 x 94 [mm]

Aislacién térmica exterior EIFS genérica

Poliestireno expandido 20 [kg/m?] - Espesor variable

Las tolerancias dimensionales del ladrillo se
encuentran establecidas en la Norma chilena oficial
NCh169:2001.




