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Calculo NCh 853 X - -
Ensayo NCh 851 | «x 34691 34692 34693 UBB
Ensayo NCh 850 X - - - -

. . Material Densidad [kg/m3] Conductividad térmica [W/mK]
Aislante térmico X

COMPORTAMIENTO

Transmitancia Resistencia Espesor muro

Resistencia al F
térmica [W/m?3K] térmica [m2K/W] Rt [mm] esistencia al Fuego

F- 240

Codigo Listado MINVU

1’81 0’55 140 A.2.2.240.04

N° Informe

1.964.248

Institucion
IDIEM

DESCRIPCION SOLUCION CONSTRUCTIVA DETALLE CONSTRUCTIVO / ISOMETRICA / ESCANTILLON

Mortero de pega
Muro de albafileria construido con ladrillos cerdmicos / 15£3 [mm]
hechos a maquina industrializados de nombre T

comercial “Santiago 11” de dimensiones nominales Ladrillo Santiago 11
290 [mm] x 140 [mm] x 113 [mm] (largo x ancho x alto 28027130113 tmm)
de la unidad de albaiiileria), utilizando un mortero de R

pega de dosificacidn 1:3 (cemento:arena) en volumen,
con 15 [mm] + 3 [mm] de espesor entre ladrillos.

113 [mm]

R
Para la construccién del muro ensayado se utilizé la 140 mm]

metodologia de construccién de albafiileria con
ladrillos ceramicos industrializados, es decir, el | il
mortero que cae en las perforaciones de la unidad mwim-mm'fm;{‘
ceramica es solo el resultado de la presidn ejercida '

por el ladrillo de la hilada superior.

Mortero de pega
15+ 3 [mm]

El peso nominal de cada ladrillo es de 4,45 [kg]. seap | Ladrilla Santiago 11
290 x 140 x 113 [mm]

Las tolerancias dimensionales del ladrillo se
encuentran establecidas en la Norma chilena oficial
NCh169:2001.




